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ModeloModelo SUT2-2.5
Seção nominal

Tensão

Corrente

Torque de aperto

Dimensões (C x L x A)

Trilho de Montagem 

Cor

800V

PA66
0.4-0.8Nm

24A

Material isolante

2.5mm²

41.5 / 6.2 / 42.5mm

Bege

SUT2-4 SUT2-6 SUT2-10 SUT2-16 SUT2-35

800V 800V 800V 800V

PA66 PA66 PA66 PA66
0.5-1Nm 2.0-2.4Nm 2.0-2.4Nm 2.5-5.0Nm

32A 57A 76A 125A

4mm² 10mm² 16mm² 35mm²

42 / 6.5 / 47.5mm 42 / 10 / 47.5mm 50 / 12 / 53.5mm 58 / 18 / 63.5mm

Bege Bege Bege Bege

DIN (TS-35) DIN (TS-35) DIN (TS-35) DIN (TS-35)

800V

PA66
0.8-1.6Nm

41A

6mm²

42 / 8 / 47.5mm

Bege

DIN (TS-35)

Tampa borne G-SUT2-2.5 G-SUT2-4/10 G-SUT2-16 G-SUT2-35

Acessórios

ModeloModelo SUT2-4/2
Seção nominal

Tensão

Corrente

Torque de aperto

Dimensões (C x L x A)

Trilho de Montagem 

Cor

500V

PA66
0.5-1.0Nm

32A

Material isolante

4mm²

55.5 x 6 x 56mm

DIN (TS-35)

Bege

Tampa borne duplo G-SUT2-4/2

Acessórios

Bornes
Simples

Borne
Duplo

Bornes para Painel 
Bornes a parafuso Série SUT2

Ÿ Borne de passagem / Borne Fusível / Borne de Aterramento.

Ÿ Conexão a Parafuso

Ÿ Material isolante em Poliamida PA 66

Ÿ Montagem em Trilho DIN

Ÿ Normas Compatíveis: IEC-60947-7-1

Ÿ Segue a diretiva RoHS

Ÿ Acessórios para identificação

DIN (TS-35)

Range do condutor 0.2 - 2.5mm² 0.2 - 4mm² 1.5 - 10mm² 1.5 - 16mm² 2.5 - 35mm²0.2 - 6mm²

Range do condutor 0.2 - 4mm²
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ModeloModelo SUT2-2.5PE
Seção nominal

Tensão

Corrente

Torque de aperto

Dimensões (C x L x A)

Trilho de Montagem 

Cor

-

PA66
0.4-0.8 Nm

-

Material isolante

2.5mm²

39.1 / 6.2 / 42.5mm

DIN (TS-35)

Verde/Amarelo

SUT2-4PE SUT2-6PE SUT2-10PE SUT2-16PE

- - -

PA66 PA66 PA66
0.5-1 Nm 2.0-2.4 Nm 2.0-2.4 Nm

- - -

4mm² 10mm² 16mm²

Verde/Amarelo Verde/Amarelo Verde/Amarelo

DIN (TS-35) DIN (TS-35) DIN (TS-35)

-

PA66
0.8-1.6 Nm

-

6mm²

Verde/Amarelo

DIN (TS-35)

Model SUT2-4RD
Seção nominal

Tensão

Corrente

Torque de aperto

Dimensões (C x L x A)

Trilho de Montagem 

Cor

500V

PA66
0.6 - 0.8 Nm

6.3A

Material isolante

4mm²

58 x 8 x 44mm

DIN (TS-35)

Bege

Tampa borne fusível G-SUT2-4RD

Acessórios

Bornes
Aterramento

Borne
Fusível

SUT2-35PE

-

PA66
2.5 - 5.0 Nm

-

35mm²

DIN (TS-35)

ModeloModelo SE/2

Poste final e
Identificadores 

Descrição
Porta identificação para poste final
com etiquetas em branco com
proteção transparente.

SKLM-A
Poste final bege com aperto a
parafuso para trilho DIN (TS-35).

SDEK5
Barra de marcador: Dez marcadores
por linha que suportam orientação
horizontal e vertical.

Dimensões (C x L x A) 45.5 x 8 x 30.5mm 46.2 x 9.5 x 37mm 5x5 mm

Padrão do Fusível 5 x 20 mm

Range do condutor 0.2 - 2.5mm² 1.5 - 4mm² 1.5 - 10mm² 2.5 - 16mm² 6 - 35mm²1.5 - 6mm²

Range do condutor 0,2 - 4mm

40.3 / 6.8 / 47.2mm 40.7 / 8 / 47.7mm 40.3 / 10 / 47.7mm 50.3 / 12.2 /54.6mm 58 / 18 / 63.5mm

Verde/Amarelo
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